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Systémes ADF SYSTEMES
SOLUTION DE COMMUNICATION & D’ALERTE

Sonorisation de sécurite gamme ECLIPSE

APPLICATIONS

Solution de Sonorisation de Sécurité « tout en un» compacte, autonome
et facile & installer. Diffuser un signal sonore et/ou vocal pour prévenir,
Sécuriser et évacuer vos personnels :

- Sites industriels et/ou SEVESO, Tertiaires : entrepdts de stockage, usines
de traitement, production...

- Etablissements recevant du public (ERP) : Parc d'exposition, campus,
complexe hotelier, centre commercial, parking, tunnel...

AVANTAGES
= Solution simple, compléte, facile & mettre en oceuvre et
garantie 5 ans
Conforme aux normes EN54
Surveillance compléte de tous les éléments du systeme
Amplificateurs Classe D
Autonomie 24 heures
Configuration selon vos besoins

Les systémes de la gamme ECLIPSE permettent :
La diffusion de messages sonores et vocaux par haut-parleurs en ligne 100 V (jusqu’a é
messages de 57 secondes).
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Il peut étre activé par une UGA, des contacts secs, un pupitre micro...
Les haut-parleurs sont de type : encastrables, muraux, projecteurs de son et chambres de
compression disponibles en versions EN54-24 ou ATEX
Les lignes de haut-parleurs sont surveillées par des modules de fin de ligne.
EN54-16 (matrice de sécuirité) :
- Aucun réglage ne doit étre disponible en facade des éléments
- Une surveillance de I'ensemble de la chaine de sécurité doit étre réalisée (Source,
amplificateurs, haut-parleurs)
- Détection d'un défaut dans les 100 secondes

NORME EN54-4 (alimentation) :

- Le systéeme de sonorisation de sécurité doit disposer de 2 alimentations :

. Primaire (Secteur — 230 Vca)
. Secondaire (AES - Batteries)
- Un retour d'information visuel doit étre disponible sur “I'alimentation de sécurité — AES”
- Les batteries doivent permetire une diffusion de 30 minute.
DESCRIPTIF TECHNIQUE

MATRICE DE ESCURITE Installation dans un coffret compact ou une baie 19" — certifiée EN54-16 au besoin
MODULE AMPLIFICATEUR Classe D — certifié EN54-16 — Puissance variable selon les charges sur vos lignes
MODULE ALIMENTATION Alimentation de sécurité — Certifié EN54-4 — avec AES intégré
ALIMENTATION 230Vca - 700 VA
SECOURS Pack batterie 24V en option, adapté selon vos besoins / amplificateur de secours optionnel
RESEAU Voix sur IP possible — HP sur ligne 100V
SURVEILLANCE Surveillance des Amplificateurs, des lignes de hauts parleurs (Module BEL 1), batterie,

commande

COMMANDE

CONFORT Pupitre micro pour diffuser un message vocal instantané

Bouton poussoir
EVACUATION UGA

DIFFUSION

Encastrable

Projecteur de son
HAUT PARLEUR Mural

Chambre de compression
De 1,5 a 75W pour des puissances sonores de 132 dB & 75W a Tm
Certifié ATEX et ou EN54-24 au besoin
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EXEMPLE DE SCHEMA DE PRINCIPE
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